
OK CW závod 2014 

A 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, výkon podle 

povolovacích podmínek 

 
stanice počet spojení body za spojení násobiče celkem 

1. OM3PA 120 120 110 13200 

2. OK1DOL 113 113 106 11978 

3. OM3RRC 109 109 99 10791 

4. OK5MM 98 98 91 8918 

5. OM7RU 90 90 82 7380 

6. OM7JG 78 78 74 5772 

7. OK2ABU 74 74 67 4958 

8. OK2KFK 18 18 17 306 

B 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, výkon do 100W 

 
stanice počet spojení body za spojení násobiče celkem 

1. OK1PI 118 118 107 12626 

2. OK1FUA 117 117 106 12402 

3. OK2BFN 115 115 107 12305 

4. OK2SAR 109 109 103 11227 

5. OK1AY 104 104 94 9776 

6. OK1FOG 93 93 88 8184 

7. OK1MNV 92 92 82 7544 

8. OM7PY 84 84 78 6552 

9. OM8AQ 86 86 76 6536 

10. OM8ON 83 83 77 6391 

11. OK1DQP 73 73 70 5110 

12. OM6AL 74 74 64 4736 

13. OK2BNF 69 69 67 4623 

14. OM2RL 65 65 63 4095 

15. OK1JFP 63 63 58 3654 

16. OK2BME 60 60 56 3360 

17. OK1KZ 61 61 54 3294 

18. OK1AOU 55 55 55 3025 

19. OM6AC 56 56 53 2968 

20. OM9AZ 34 34 32 1088 

C 1835-1950 kHz + 3520-3560 kHz, výkon do 5W 



 
stanice počet spojení body za spojení násobiče celkem 

1. OK2ZC 112 112 101 11312 

2. OK1FKD 79 79 73 5767 

3. OK1DZD 16 16 15 240 

D posluchači 

 
stanice počet spojení body za spojení násobiče celkem 

1. OK1-11851 107 107 97 10379 

CHECKLOG deníky ke kontrole 

 


